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Bauteile 
  

     

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt des Schraubensatzbeutels (11732010): 

27 x Spax vz T 3,0/40 

  2 x Spax vz T 4,5/50 

  1 x Ringschraube vz 40x16 mm 
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Die Seitenwand I (rechts) (11732007) wird mit drei Schrauben 

3,0/40 in den vorgebohrten Löchern an die Rückwand (11732003) 

geschraubt. 

WICHTIG!! Der Aufdruck „NRW Stiftung“ nach außen zeigen!! 

Schritt 1 
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Die Seitenwand II (links) (11732008), wird wie die 

Seitenwand I (rechts) (11732007) in Schritt 1, auch an die 

Rückwand (11732003) mit 3 Schrauben 3,0/40 in den 

vorgebohrten Löchern angeschraubt.  

WICHTIG!! Der Aufdruck „Jugendfeuerwehr NRW“ muss 

nach außen zeigen!! 

Schritt 2  
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Den Boden (11732002) mit 6 Schrauben (3,0/40) in den vorgebohrten Löchern befestigen. 

Mit 2 Schrauben an die Rückwand (11732003) befestigen. 

Mit 2 Schrauben an die Seitenwand I (rechts) (11732007) befestigen. 

Mit 2 Schrauben an die Seitenwand II (links) (11732008) befestigen.  

 

WICHTIG!! Das vorgebohrte Loch im Boden muss nach oben zeigen!!  

Schritt 3 
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Das Frontteil II (11732005) an die Seitenwand I (rechts) (11732007) 

& II (links) (11732008) unter dem Vorzug mit 2 Schrauben (3,0/40) in 

den vorgebohrten Löchern verschrauben. 

Schritt 4   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine der langen Seiten des Frontteils II (11732005) 

ist abgerundet. Diese Seite muss passend in die 

Rundung des Frontteils eingeschraubt werden.  
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Schritt 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Einflugbrett mit drei Löchern (11732006) auf den Vorzug der Seitenwände I (rechts) 

(11732007) & II (links) (11732008) und dem Frontteil II (11732005) mit 4 Schrauben 

(3,0/40) in den vorgebohrten Löchern verschrauben. 
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Das Frontteil I (11732004) zwischen die Seitenwand I (rechts) (11732007) & II 

(links) (11732008) unter den Vorzug einsetzen.  

WICHTIG!! Der Schlitz muss nach unten zeigen!! 

Mit 2 Schrauben (4,5/50) links und rechts an den vorgebohrten Löchern der 

Seitenwände befestigen, sodass man das Frontteil I als Klappe öffnen kann.   

Das Frontteil I (11732004) muss 

bündig zum Boden sein. 

Man hält das Frontteil I von oben 

im Nistkasten fest, sodass es 

bündig zum Boden ist und 

verschraubt es an den beiden 

vorgesehenen Stellen an den 

Seitenwänden. 

 

Schritt 6  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Seitenansicht von der linken Seite 
Seitenansicht von der rechten Seite 
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verschlossen 
geöffnet 

Schritt 7  

  

   

   

     

 

 

  

   

 

 

 

Zum Öffnen den Frontteils I (11732004) muss die 

Ringschraube senkrecht gedreht werden.  

Zum Verschließen muss die Ringschraube waagerecht 

gedreht werden. 

 

Die Ringschraube (060000366) muss in das 

vorgebohrte Loch des Bodens per Hand 

eingeschraubt werden. 
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Das Dach (11732001) wird so auf den Nistkasten 

gesetzt, dass es mit der Rückseite bündig ist (nach 

hinten hinaus darf nichts vom Dach abstehen). 

An der linken und rechten Seite muss das Dach 

jeweils 1,50 cm zum Nistkasten vorstehen. 

Der Überstand an der Frontseite ergibt sich 

automatisch dadurch, dass das Dach hinten mit der 

Rückwand bündig ist. 

Das Dach wird mit 5 Schrauben (3,0/40) in den 

vorgebohrten Löchern befestigt. 

2 Schrauben auf der linken Seite 

2 Schrauben auf der rechten Seite 

1 Schraube hinten mittig  

 

Seitenansicht von der linken Seite 

Ansicht von der Rückwand Frontansicht 

Seitenansicht von der rechten Seite 

Schritt 8   
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Der Befestigungsriegel (11732009) wird mittig auf der Rückseite des Nistkastens mit 2 Schrauben (3,0/40) in den vorgebohrten Löchern angeschraubt. Nach links und 

rechts ist jeweils 5,2 cm Abstand zum Rand. 

1 Schraube wird oben in das Dach geschraubt. 

1 Schraube wird unten in den Boden geschraubt.  

 

Schritt 9    
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Der Nistkasten mit drei vorgezogenen 

Einfluglöchern ist fertig montiert. 

Aufdruck der rechten Seite Aufdruck der linken Seite 

Fertig montiert   

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Seitenansicht von der rechten Seite Seitenansicht von der linken Seite Frontansicht 


