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Bauteile 

 
 
 
  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Inhalt des Schraubensatzbeutels (11734008): 

19 x Spax vz T 3,0/40 

  2 x Spax vz 4,5/50 

  1 x Ringschraube vz 40x16 mm 



H 

 

Montageanleitung   
Rev. 25-01-28/02 

Nistkasten Starenkasten  
 

3 
 

Die Seitenwand II (links) (11734006) wird mit drei Schrauben 3,0/40 in den vorgebohrten Löchern an den Boden 

(11734002) geschraubt.  

WICHTIG !! Die Seitenwand II (links) (11734006) muss so angeschraubt werden, dass die abgeschrägte Seite nach 

oben zeigt und die höhere Seite hinten ist. Der Aufdruck „Jugendfeuerwehr NRW“ muss nach außen zeigen!! 

Auf der Rückseite sind Seitenwand und Boden bündig zueinander, somit ergibt sich auf der Vorderseite ein 

Überstand der Seitenwand II (links) (11734006). 

WICHTIG !! Darauf achten, dass das Loch des Bodens nach oben zeigt!! 

Aufdruck der linken 

Seitenwand  

Schritt 1 
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Aufdruck der linken 

Seitenwand  

Aufdruck der 

rechten Seitenwand  

Schritt 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Seitenwand I (rechts) (11734005) wird, wie die Seitenwand II (links) (11734006) in Schritt 1, 

auch an den Boden (11734002) mit 2 Schrauben 3,0/40 in den vorgebohrten Löchern 

angeschraubt.  

Hier muss auch darauf geachtet werden, dass die Rückseite von Boden und Seitenwand bündig 

ist und sich somit auf der Vorderseite ein Überstand ergibt.   

WICHTIG !! Die Seitenwand muss so angesetzt werden, dass die abgeschrägte Seite nach oben 

zeigt und die höhere Seite hinten ist. Der Aufdruck „NRW Stiftung“ muss nach außen zeigen!! 
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Die Rückwand (11734003) wird auf die Seitenwände I (rechts) 

(11734005) & II (links) (11734006) gelegt und mit 8 Schrauben 

(3,0/40) in den vorgebohrten Löchern verschraubt.  

3 Schrauben an der linken Seite  

3 Schrauben an der rechten Seite  

2 Schrauben an der Unterseite  

Schritt 3   Der Kasten muss einmal gedreht werden, die Seite bei der der Boden und die Seitenwände bündig zueinander sind, muss jetzt oben liegen 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  Aufdruck der 

rechten Seitenwand  

Aufdruck der 

linken Seitenwand  
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Seitenansicht der 

linken Seite  
Seitenansicht der rechten Seite  

Schritt 4 Der Nistkasten muss aufgestellt 
                        werden 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Das Dach (11734001) wird auf den aufgestellten Kasten gelegt und mit 5 Schrauben (3,0/40) in den 

vorgebohrten Löchern verschraubt. 

2 Schrauben auf der linken Seite 

2 Schrauben auf der rechten Seite 

1 Schraube hinten   

An der linken und rechten Seite muss das Dach jeweils 1,70 cm zum Nistkasten überstehen.    

Nach hinten hinaus muss das Dach mit der Rückwand bündig sein; somit ergibt sich der Überstand 

nach vorne von selbst. 
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Schritt 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ringschraube (060000366) wird per Hand in das 

vorgebohrte Loch des Bodens eingeschraubt.    
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Schritt 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Frontteil (11734004) wird zwischen den Seitenwänden I (rechts) 

(11734005) & II (links) (11734006) eingesetzt und in den vorgebohrten 

Löchern mit zwei Schrauben (4,5/50) verschraubt. 

WICHTIG !! Darauf achten, dass der Schlitz des Frontteils nach unten zeigt!! 

Wenn das Frontteil eingeschraubt ist, kann man es als Klappe benutzen.   
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Der Befestigungsriegel (11734007) wird mittig auf der Rückseite des Nistkastens mit 2 Schrauben (3,0/40) in den vorgebohrten Löchern angeschraubt. Nach links und 

rechts ist jeweils 6,60 cm Abstand zum Rand. 

1 Schraube wird oben in das Dach geschraubt. 

1 Schraube wird unten in den Boden geschraubt.  

 

Schritt 7  
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Aufdruck der rechten Seite  
Aufdruck der linken Seite  

Fertig montiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Starennistkasten ist fertig montiert 

Seitenansicht von der rechten 

Seite 

Seitenansicht von der linken 

Seite 


